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1、前言 

1.1 产品概说. 

LY3521 型宽频 LCR 数字电桥 240*64 进口液晶屏显示，是一种高精度，宽频测试范围的零
件量测分析仪器,可设定测试机频率高达 200KHz，可在 0.01V~1V 间对测试电平进行编程设定。 

本量测仪器将强大的功能优越性能及简单的中文操作界面融为一体，既能适应生产现场高
速检验的需要，又能满足实验室高精度高稳定性的测量需要。设计的主要宗旨为本着多年来的
经验与成果累积,为解决目前日益蓬勃的电子业因人工效率以及产品品质所带来之烦恼,并且提
高工作效率及提升产品之品质已达国际水准. 

本仪器所包含之量测功能有电感,电容,交流电阻,阻抗(L,C,R,Z),平衡度(BLANCE)等测试
功能,对生产线及品管 QC提供最完善的测试功能. 

经由本量测仪器之内部控制之自动式有限可编程之量测功能,以提供在低成本下有高精度,
便利,快速及可靠之测试,其提供了上下限比较及分组测试,测试频率及测试电压之选择控制,加
载校正,多频扫描测试功能设定数据存储记忆功能,单机扫描测试功能 

本仪器亦有提供重叠电流产生器（需另外购买）,可配合重叠电流产生器量编程测线圈重叠
电流电感量. 

多用途可变的测试装置,人性化的键盘设计,引导式的操作接口,大液晶显示面板,按键锁住
和密码保护功能等等措施都使本仪器在操作上能方便容易的使用,并有保护功能使测试结果被
清楚显示于显示器上. 

LY3521 系列基本准确度为 0.1%,校正时以校正用之专属量测装置并输入简单之量测参数,
使用者只需在程序中提供开路及短路的条件即可非常简单快速完成调零校正作业. 

仪器随时需要外部测试或导线延伸测试时,注意使用正确的四端接点连接测试,且高频时需
要考虑测试线的高频响应. 

 

1.2 规格摘要 

测定参数 : 第一测试参数----L C R |Z|  
    第二测试参数----Q Dθ 
基本精度 : BASIC 0.1%(1KHZ/1VRMS) 
测定范围 : L ----.0001UH ~9999.9H 
    C ----.001PF  ~999.9mF 
    R ----.0001Ω ~999.9MΩ 
     |Z| ----.0001Ω ~999.9MΩ 
       Q ----.0001   ~99999 
    D ----.0001  ~99999 
      θ ---- -90.0 ~+90.0 
      

    

测定频率 ：40HZ 至 200KHZ 
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测定电压 :10mV 至 1V(RMS),每段 10mV 
等效电路 :串联,并联 
零点校正 :开路,短路 
扫描测试 :配合扫描测试治具可做滤波器扫描测试平衡度. 

 
1.3 使用前附带检查 

当贵客户在收到本仪器后，请检查下列项目： 
（1），此制品外表是否有任何损害或刮伤。 
（2），表 1-2 及表 1-3 为本机之附件 
 
如果您发现任何损坏或附件遗失，请通知本公司，分公司或代理商以求立即之服务 
。 

项  目 材料编号 数量 备    注 

电源线 P0001 1 一公尺长电源线 

测试线（4芯） T01010 1 夹测待测物用 

专用测试盒 Tr2010 1 平衡度专用测试盒 

慢熔保险丝 2A F2a001 2 电源 ac220 用 

使用说明书 M2100 1 中文光盘 

          表 1-2 标准附件 

   2、规格 

      2.1 量测功能 
 量测参数： 

  |z| ：阻抗绝对值 
L ：电感量                          Q ：品质因素 

       C ：电容量                          R ：电阻       
D ：损失因素                        Rs ：等效串联电阻 
Rp ：等效并联电阻                    X ：电抗 
θ ：相位                             
Δ ：L/C/R/|Z|偏差值 
Δ% ：L/C/R/|Z|偏差百分比 

 

参数组合： 
|Z|，C L， Ra，|Z| DCR 
θ，D， Q，DCR，θ Δ% 
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误差校正补偿： 
当因外接治具造成量测和实际有误差时，可设定实际值于测试条件内， 
将量测值校正为实际值，将治具所造成之误差影响减至最低。 
等效电路 ：并联，串联。 
量程档位 ：自动，锁定。 
测量模式 ：触发，等待，连续 
测量端子 ：电感，电容，阻抗，直流电阻均为 4端测试。 
积分时间 ：快速，慢速。 
 

2.2 测试讯号 
 

频率：      40HZ~200KHZ         准确度 ：0.05% 
 

讯号标准：   输出阻抗： 50Ω（+-3%），10Ω（自动切换）。 
 
 范围 设定准确度 
电压 0.01mVrms~1Vrms +-（3%+0.5mVrms） 

测量范围 
参       数         范    围 

交流阻抗，电抗 
电纳 
电容 
电感 
损失因素 
品质因素 
相角 
偏差百分比 
直流电阻 

0.1mΩ   to  999.99MΩ 
0.1ns    to  99.999ns 
0.001fF  to  999.99mF 
0.1nH    to  9.9999KH 
0.0001   to  99999 
0.0001   to  99999 
-90      to  +90 
-100%    to  +100% 
0.01mΩ  to  9999KΩ 

 

2.3 测量准确 
当确实遵守下列条件和状态能有效确保测量准确： 
（1），热机时间：〉=30 分 
（2），做完正确的开路和短路归零校正。 

2.4 校正功能 

开路归零： 
去除由于测试治具引起开路杂散阻抗的量测误差 
短路归零： 
去除由于测试治具引起短路残余阻抗的量测误差 
载入校正： 
当因外接治具或机器误差，造成量测和实际值有误差时，可设定实际值于测试条件内，
将量测值和实际值作载入校正，加载后系统即以加载值为标准。 
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2.5 比较功能 
排序模式： 

     绝对值模式：分类以上下限设定 
     百分比模式：分类以百分比设定 

分类计数： 
0~999999 

每笔测试皆可在屏幕上显示过高/良品/过低 
2.6 其他 

显示器 ：240*64 图表 LCD 显示 
电源   ：220~240AC 50/60HZ 电力消耗最大 50W 
环境    ：操作—0~40 度，10%到 85%相对湿度 
     储存—-10~50 度，10%到 90%相对湿度 
尺寸  ：420（宽）*130（高）*350（长） 
重量  ：约 4.5kg 

3、安装 

3.1 周围环境 

1）请不要使用本测试机于多灰尘或震动的场所，切勿直接曝露在日光直射或腐蚀气体下，
请确认使用场所周围温度为 0~40 度且相对湿度低于 85%。 
2）本测试机后面装有散热装置以避免内部温度温度上升，为确保通风良好，本机使用时
应使其背面远离其它物体或墙壁达 10cm 以上之位置，勿阻塞左右通风孔以使本测试机维
持好的准确度。 
3）本测试机已经仔细设计以减少因 AC 电源端输入而来之噪声，然而仍应尽量使其在低
噪声环境下使用，如无法避免噪声，请安装电源滤波器。 

3.2 电源连接 

在接上电源线之前，请务必确认电源开关在 OFF 状态下，请确认使用电压符合后板电压选
择位置，电源频率请使用 50hz 或 60hz。 

3.3 保险丝 

本测试机在背部电源插座中装有电源保险丝，更换保险丝请注意： 
1） 务必先将电源开关关闭，并拔掉电源线再更换。 
2） 保险丝规格 AC220V~240V----T2A250V 

为了安全及防止噪声干扰，有必要使用三芯电源线以连接背面之电源插座至 AC电源，并
因同理由而将前面板之接地柱接点接地。 
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3.4 电源稳压 

由于本测试机乃属精密电子测试设备，故有可能在操作完成测量后精确度常会由于主要
输入电源之波动而受到严重影响，即使在实验室的环境也常会遭遇电源有 10%之变动。因
此建议在电源及测试设备间使用稳压器是唯一确定将电源电压影响测定数据变动去除之
最好方法。 

3.5 待测物之接线 

由于连接测试器之待测物可经由表明 Hcur，Hpot，Lpot 及 Lcur 之 BNC 接头连接，因此
常须要外部测试设备。注意 Lpot 及 Lcur 接头连接至待测物之相同端，Hcur 及 Hpot 连接
至另一端，而变压器量测为Lpot及 Lcur接头连接至Np-端而 Hcur及 Hpot连接至 Np+端。  

3.6 LCD 显示器对比度之调整 

LCD 显示器对比度之调整可经由机器内部一蓝色电位器调整，由厂方出厂前调整到合适的
亮度，避免过亮或是过暗。 

4、面板说明    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

盛惠通

 Zhsheng      Zs1062A LCRDCR分析仪

1 5 7 8 9

1061112423

凌云仪器
 

L ingyun  LY3521BL-LCR 平衡度分选测试仪 
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4.1 前面板说明 

   显示器 

本测试机所使用之显示器为 240*64 图示 LCD，且含有 LED 背光显示，故所有的量测至于设定
值等等各项显示都能清楚的由肉眼辨视，且有背光及对比度调整功能可适应于不同环境。 

1) 隔离端子（Guard） 
        此隔离端子直接连接测试机外壳，连接此端子之待测物之隔离处 
        以防止测试值受外界讯号干扰而影响准确性。 

2) 电源开关。按下[O]表示关闭，按下[|]表示开启。 
3) 未知待测物插座 

  四个独立 BNC 插座，连接一外部测试装置或导线以左位置待测物之测量 
        Hcur  ：电流驱动端子，高电位端 

  Hpot  ：电位侦测端子，高电位端 
  Lcur  ：电位侦测端子，低电位端 
  Lpot  ：电流驱动端子，低电位端 

 --------------------------------------------------------- 
注意：当待测物为有极性之组件时，于测试时须注意“高电位端” 
请接于前面板标示为（+）之端子，而“低电位端”请接于前面板 
标示为（-）之端子。 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
警告：测量有极性之组件时请先做放电动作避免冲坏主机。 
------------------------------------------------------------ 
5）特殊功能键 

      共有四个键。由上至下分别为：F1，F2，F3，F4；进入不同的页面有不同用途， 
测量过程也可通过它们进行实时控制。 

6）光标方向控制按键（Cursor） 
   按键共有 4个上下左右，这些按键为配合显示器于各种设定或是选择画面下，控制光标移

动之方向与位置以利各参数值输入，也可当成选择键如在档位选择时用左右键，也可当作
改变数值如设定频率或是电压时用上，下键都可达到所需之数值。 

7）主菜单快捷键 
   有三个按键。分别为编程，LCR，DCR；通过按此键可直接进入不同设置屏，避免繁琐的菜

单选择。 
8）数字与符号按键（0——9） 

  这些按键与符号按键为配合各设定状态下输入所需之数值与符号是使用。 
9）清除/辅助键（Clear/Help） 

  清除设定值按键，用于清除显示器上光标所在之数值，辅助键则是在主菜单中，辅助使
用者选择快速按键，以方便设定此仪器。 

10）确认按键（Enter） 
  此按键直接功能为将所设定之数值，或是状态选择，参数设定等动作于与确认。 

11）调零键（Zero） 
只需将测试夹短路或开路，然后按此键即可自动实现短路和开路调零。 
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12）测量按键（Measure） 
按此键直接进入测量状态。 

13）记忆卡插槽 
暂未用。 

4.2 后面板说明 

 
1）电源输入插座（AC Line） 
 本电源插座为符合国际电子技术委员会 320 之 3线插座，请使用适当的电源线如 Belden 

SPH-386 或是类似之电源线。 
2）电源保险丝 

 电源保险丝安装在保险丝插座中。 
3）蜂鸣器 
   用于合格不合格提示。 
4）蜂鸣器音量调整旋钮。 

 用于调整蜂鸣器音量用。 
5）脚踏开关插座 
6）测试盒联机 36pin 插座 

 用于与恒流源联机测试或连接治具盒作联机通讯用。 
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5、设置操作说明 

5.1 LCR 操作说明 
1. LCR 设置屏（一）:频率设置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

频率设置说明: 
1) 按光标键↑↓移动反白块到频率设置项。 
2) 频率设置方法一： 

A．按F1键，频率增加。如果一直按住F1键，频率一直往上什，直到最高频率200kHz，
然后又回到 40Hz，周而复始。 
B．按 F2 键，频率减小。如果一直按住 F2键，频率一直往下降，直到最低频率 40Hz，
然后又回到 200kHz，周而复始。 

3） 频率设置方法二： 
    在数字键区输入需要设置的频率，按 F3 键转换频率单位，然后按确认键，频率输
入完毕。  
4) 下一页：按 F4键，进入下一页设置屏。  

2. LCR 设置屏（一）:电压设置 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  LCR 测量设置 

频率:  1.00kHz  

电压:  1.00V 

加频率（＋） 
减频率（－） 

单位（kHz）  

  下一页 

  LCR 测量设置 

频率:  1.00kHz  

电压:  1.00V 

加电压（＋） 
减电压（－） 
 

   下一页 



 10 

电压设置说明: 
首先按光标键↑↓移动反白块到电压设置项。 

A．电压设置方法一： 
1) 按 F1键，电压增加。如果一直按住 F1键，电压一直往上什，直到最大电压 1.00V，

然后又回到 0.01V，周而复始。 
2) 按 F2键，电压减小。如果一直按住 F2键，电压一直往下降，直到最低电压 0.01V，

然后又回到 1.00V，周而复始。 
B．电压设置方法二： 

  在数字键区输入需要设置的电压，然后按确认键，电压输入完毕。  
C．下一页：按 F4键，进入下一页设置屏。 
   
3. LCR 设置屏（二）:主参量设置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
主参量设置说明: 

A．按光标键↑↓移动反白块到主参量设置项。 
B．按 F1 键，选择电感测量。 
C．按 F2 键，选择电容测量。 
D．按 F3 键，选择阻抗测量。 
E．按 F4 键，进入下一页设置屏。 
 

4. LCR 设置屏（二）:主参量标称值设置 
   

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LCR 主参量设置：电    感（L） 

标称值：  8 0 0 . 0 0 u H 

上  限：  8 9 5 . 0 0 u H 

下  限：  7 0 8 . 0 0 u H 

电    感（L） 
电    容（C） 

阻    抗（Z） 

   下一页 

   LCR 主参量设置：电    感（L） 

标称值：8 0 0 . 0 0 u H 

上  限：8 9 5 . 0 0 u H 

下  限：7 0 8 . 0 0 u H 

 

单位（uH） 

下一页 
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主参量标称值设置说明: 
           a.按光标键↑↓移动反白块到标称值设置项。 
           b. 按 数 字 键 输 入 需 要 的 标 称 值 ， 按 F3 键 选 择 单 位 ， 然 后 按                                              
     确认键，标称值设置完毕。 
           c.按 F4 键，进入下一页设置屏。 

5. LCR 设置屏（二）:主参量分选设置 
  

     a.设置不分选时： 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
b.设置分选时：绝对值模式 
 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
c.设置分选时：百分比模式 
 

 
 
 
 
 
 

主参量分选设置说明: 
不分选设置：按 F1键，选择不分选。 

1）上限绝对值设置： 
             a.按光标键↑↓移动反白块到上限设置项。 
          

LCR 主参量设置：电    感（L） 

标称值：  8 0 0 . 0 0 u H 

上  限：  8 9 5 . 0 0 u H 

下  限：  7 0 8 . 0 0 u H 

  不分选 
 

 

   下一页 

LCR 主参量设置：电    感（L） 

标称值：  8 0 0 . 0 0 u H 

上  限：  8 9 5 . 0 0 u H 

下  限：  7 0 8 . 0 0 u H 

  分  选 
绝对值 

单位（uH） 

   下一页 

LCR 主参量设置：电    感（L） 

标称值：  8 0 0 . 0 0 u H 

上  限：  1 5 . 0 0 0  ％ 

下  限：－1 5 . 0 0 0  ％ 

  分  选 
百分比 

单位（uH） 

 下一页 
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    b.按 F1 键，选择分选。 
             c.按 F2 键，选择绝对值。 
             d.按数字键输入需要的上限绝对值，按 F3 键选择单位，然后按确认键，上限绝

对值设置完毕。 
2）下限绝对值设置： 

             a.按光标键↑↓移动反白块到下限设置项。 
   b.按 F1 键，选择分选。 
   c.按 F2 键，选择绝对值。 

   d.按数字键输入需要的下限绝对值，按 F3 键选择单位，然后按确认键，下限
绝对值设置完毕。 

3）上限百分比设置： 
             a.按光标键↑↓移动反白块到上限设置项。 
             b.按 F1 键，选择分选。 
             c.按 F2 键，选择百分比。 
             d.按数字键输入需要的上限百分比值，按 F3 键选择单位，然后按确认键，上限

百分比设置完毕。 
4）下限百分比设置： 

            a.按光标键↑↓移动反白块到下限设置项。 
            b.按 F1 键，选择分选。 
            c.按 F2 键，选择百分比。 
            d.按数字键输入需要的下限百分比值，然后按确认键，下限百分比设置完毕。 
 

6.  LCR 设置屏（三）:副参量设置 
 

      主参量为电感时：按 F1、F2、F3 键可选副参量：Q值、交流电阻、直流电阻。 
按 F4 键回第一页设置屏。 

 
   
 
 
 
 
     
      
   
 
 
 

  主参量为电容时：按 F1、F2、F3 键可选 
    副参量：损耗、交流电阻、电抗。按 F4 键回第一页设置屏。 
 
 
 
 

LCR 副参量设置： Q   值（Q） 

标称值：  8 0 0 . 0 0  Q 

上  限：  8 9 5 . 0 0  Q 

下  限：  7 0 8 . 0 0  Q 

Q    值（Q） 
交流电阻（R） 

直流电阻（Rd） 

 回首页 
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 主参量为阻抗时：按 F1、F2、F3 键可选 

     副参量：Q值、损耗、相角。按 F4键回第一页设置屏。 
 
 
 
   
 
 
 
 
      
 
  
 
     

主参量为交流电阻时：按 F1、F2、F3 键可选 
    副参量：电感、电容、Q值。按 F4键回第一页设置屏。 
 
 
 
 
 
 

7. LCR 设置屏（三）:副参量分选设置 
        同 LCR 设置屏（二）:主参量分选设置。 

8. LCR 设置屏（三）:副参量标称值设置 
        同 LCR 设置屏（二）:主参量标称值设置。 

 
 
 
 
 

LCR 副参量设置： 损  耗 （D） 

标称值：  8 0 0 . 0 0  D 

上  限：  8 9 5 . 0 0  D 

下  限：  7 0 8 . 0 0  D 

损    耗（D） 
交流电阻（R） 

电    抗（X） 

 回首页 

LCR 副参量设置： Q   值（Q） 

标称值：  8 0 0 . 0 0  Q 

上  限：  8 9 5 . 0 0  Q 

下  限：  7 0 8 . 0 0  Q 

Q    值（Q） 
损    耗（D） 

相    角（θ） 

 回首页 

LCR 副参量设置： 电   感（L） 

标称值：  8 0 0 . 0 0 u H 

上  限：  8 9 5 . 0 0 u H 

下  限：  7 0 8 . 0 0 u H 

电    感（L） 
电    容（C） 
 
Q     值（Q） 

 回首页 
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5.2 其他操作说明 
 

    当屏幕处于如下图所示 LCR 设置屏时，如按下数字键区的“-”键时，将会出现其他 
操作设置屏。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

由上至下分别为：液晶对比度设置，蜂鸣器设置，信号源内阻设置，等效电路设置。 
上下移动光标可更换设置项，右边的 F1~F4 为功能选项，按下即被选中。如下图： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6、测量前机器调零显示说明 

6.1 调零屏: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  请将本仪器两测试夹端相互分 
开一定距离（最好等于接被测件时 
两接脚间距离）或可靠短接，放在 
绝缘桌面上，然后按功能键或调零 

键进行开短路调零。 
 

当前频率 
全频率 

 

 

  LCR 测量设置 

频率:  1.00kHz  

电压:  1.00V 

液晶对比度 

蜂鸣器 

信号源内阻 

等效电路 

100 Ω 
30 Ω 
50 Ω 
OFF 
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6.2 调零屏操作说明 
1） 开路调零 

        当前频率调零：按提示信息，处于开路，然后按调零键或 F1 键进行开路调零。 
 
       
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 全频率调零：按提示信息，处于开路，然后按 F2 键进行开路调零。 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2） 短路调零 
    当前频率调零：按提示信息，处于短路，然后按调零键或 F1 键进行 

短路调零。 
       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       开 路 调 零 
 

 

 

当前频率 
全频率 

 

 

频率：1.00kHz 

阻抗(Z)：123.45MΩ 

          开路调零完毕！ 

       开 路 调 零 
 

 

 

当前频率 
全频率 

 

 

频率：1.00kHz 

阻抗(Z)：123.45MΩ 

▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 

       短 路 调 零 
 

 

 

当前频率 
全频率 

 

 

频率：1.00kHz 

阻抗(Z)：0.0000 Ω 

          短路调零完毕！ 
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  全频率调零：按提示信息，处于短路，然后按 F2 键进行短路调零。 
 

       
 
 
 
 

 

 

7、测量显示说明 

7.1   LCR 测量显示屏（一）： 

       
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

  A:在测量过程中，按 F1键，可转换测量方式： 
           连续：测量一次以后，继续测量。 
           触发：测量一次以后，再按测量键或脚踏开关，才能测量。 
           等待：测量一次以后，自动判接入和断开。 
        注意：在转入等待方式之前，先接入被测件。 
      B:在测量过程中，按 F2键，可转换测量速度： 
           快速：平均每秒测量 20次。 
           慢速：平均每秒测量 2次。 
      C: 在测量过程中，按 F3键,可进入标准误差扣除设定屏。 
      D：在测量过程中，按 F4键，可进入下一页测量屏。 
 

7.2 LCR 测量显示屏（二）： 
 
 
 

       短 路 调 零 
 

 

 

当前频率 
全频率 

 

 

频率：1.00kHz 

阻抗(Z)：0.0000 Ω 

▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 

  连  续 

快  速 

下一页 

 误差扣除关 Q :－234.45 Q 
L :－1.2345uH OK 
F:1.00kHz     V:1.00V      / 
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A:在测量过程中，按 F1键,可转换蜂鸣器： 
            合格响：当产品合格时，有设置分选时，蜂鸣器响。不合格时，蜂鸣器不响。 
            不合格响：当产品不合格时，有设置分选时，蜂鸣器响。合格时，蜂鸣器不响。 
      B:在测量过程中，按 F2键,可转换量程： 
            自动量程：仪器自动判量程测量。 
            量程 1：仪器在指定 1量程测量。 
            量程 2：仪器在指定 2量程测量。 
            量程 3：仪器在指定 3量程测量。 
            量程 4：仪器在指定 4量程测量。 
      C：在测量过程中，按 F3键，可转换等效电路模式： 
           串联：一个电阻与感性或容性被测件串联。 
           并联：一个电阻与感性或容性被测件并联。 
      D：在测量过程中，按 F4键，可进入下一页测量屏。           

  
 7.3   LCR 测量显示屏（三）： 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

A:在测量过程中，按 F1键,可转换频率电压设置： 
            频率： 可按 F2、F3 键动态改变当前测试频率。 
            电压： 可按 F2、F3 键动态改变当前测试电压。 
      B:在测量过程中，按 F2键,增加测试频率或电压。 
      C：在测量过程中，按 F3键，减少测试频率或电压。 
      D: 在测量过程中，按 F4键,自动进入 LCR 测量显示屏（一）。 
 

  合格响 

自动量程 

下一页 

串  联 Q :－234.45 Q 
L :－1.2345uH OK 
F:1.00kHz     V:1.00V      / 

  频率 

加(＋) 

首  页 

减(－) Q :－234.45 Q 
L :－1.2345uH OK 
F:1.00kHz     V:1.00V      / 
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8、标准误差扣除功能使用说明   

    1) 在测量过程中，按 F3 键进入标准误差扣除设定屏: 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
         
 

 
 A、按 F1 键 选择误差扣除功能是否打开： 

               误差扣除关：关闭误差扣除功能。 
               误差扣除开：打开误差扣除功能。 
         B、按 F2 键 选择标准品测量是否打开： 
           当标准品测量显示白块时：进入标准品测量功能预备状态，按 F4键退出或测量 
           键之前时，请接入标准品测量件，以便机器能得到标准品的测值数据。 
         C、标准品测量显示屏：   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

指示标准品测量完毕！           指示标准品正在测量！ 

   误差扣除关 

 标准品测量 

   退  出 

  
注意:标准品必须有各项测值数 

据当作量测标准。 

   标准误差扣除设定 

  连  续 

快  速 

下一页 

 标准品测量 Q :－234.45 Q 
L :－1.2345uH 
F:1.00kHz     V:1.00V      / 

   标准品测量完毕！   
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9、圈数测量使用说明 

1）按编程键进入平衡度和圈数测量选择屏： 
 
          
           
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 

  A、按 F1 键选择平衡度设置。 
          B、按 F2 键选择圈数设置。 

       C、频率设置同 LCR 频率设置 
       D、平衡度电压设置同 LCR 电压设置； 
       圈数电压设置与 LCR 电压相似，电压范围有所变化   （0.01V~5.00V)。 
 

2 ）初级设置屏 
 

       当选择圈数测量后，设置完频率和电压，按 F4键或编程键，进入圈数设置的初级设
置屏： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     A、电压标称值：加在初级上的理论电压标准值，与测试电压一致。 

        B、按数字键输入需要的值，然后按确认键，设置完毕。 
        C、按 F4 键进入下一页设置。 

  3）待测参量设置屏 
     当初级设置完后，按 F4键或编程键，进入圈数设置的待测参量设置屏： 

  圈数测量设置 

频率:  1.00kHz  

电压:  1.00V 

   平衡度 

   圈  数 

 

  下一页 

       初级设置 

电压标称值:  1.00V  

圈数标称值:  34.000  T 

    

    

 

  下一页 
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  A、按 F1、F2 键可选参量：次级圈数、次级电压。 
   B、标称值设置同 LCR 标称值设置。 
   C、分选设置同 LCR 分选设置。 

      D、按 F4 键回平衡度和圈数测量选择屏。      
 
  4）圈数测量屏 
     当圈数参数设置完后，按测量键进入测量屏：  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
      在测量过程中，按 F1、F2、F3、F4 键测量操作同 LCR 测量操 作。 
 

4） 圈数测量所要注意的问题： 
 

     为了测量准确性，请使用降压测量，匝数多的绕组作初级，匝数少的作次级。 
 
 
 
 

待测参量设置： 次级圈数（Ns） 

标称值：  8 0 0 . 0 0  T 

上  限：  8 9 5 . 0 0  T 

下  限：  7 0 8 . 0 0  T 

次级圈数（Ns） 
次级电压（Vs） 

 

 回首页 

  连续 

慢速 

  下一页 

 误差扣除开 θ :－234.45  
Ns:－1.2345 T OK 
F:1.00kHz     V:1.00V      / 
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10 平衡度测量使用说明 

       
      1 ）按编程键进入平衡度和圈数测量选择屏： 
          
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          A、按 F1 键选择平衡度设置。 
          B、按 F2 键选择圈数设置。 

       C、频率设置同 LCR 频率设置 
       D、平衡度电压设置同 LCR 电压设置； 
          圈数电压设置与 LCR 电压相似，电压范围有所变化（0.01V~5.00V)。 

2 ） 平衡度初\次级设置屏 
 

     选择平衡度测量后，设置完频率和电压，按 F4键或编程键，进入平衡度初\次设置： 
 
 
 
 
 
 
      A、平衡度初级标称值设置同 LCR 主参量标称值设置。 

        B、平衡度初级分选设置同 LCR 主参量分选设置。 
        C、按 F4 键进入下一页设置。     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  平衡度测量设置 

频率:  1.00kHz  

电压:  1.00V 

   平衡度 

   圈  数 

 

  下一页 

平衡度初\次级设置：电感（Lp\ Ls） 

标称值：  8 0 0 . 0 0 uH 

上  限：  8 9 5 . 0 0 uH 

下  限：  7 0 8 . 0 0 uH 

 
 

  单位（uH） 

 下一页 
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  3）平衡度模式设置屏 
    当平衡度次级设置完后，按按 F4键或编程键，进入平衡度模式设置屏：  
 
 
 
 
 
        

   
 
 
 
 
 

  A、一般差值: δL＝Lp－Ls（即初级测量值 减去 次级测量值）。 
    B、标称值和分选设置同 LCR 标称值和分选设置 

4 ）平衡度测量屏 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

在测量过程中，按 F1、F2、F3、F4 键测量操作同 LCR 测量操作。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Lp:  0.930uH 
 

连续 F:1.00kHz     V:1.00V      / 

OK 
慢速 

Ls :  0.659uH  
 

 误差扣除开 

  下一页 

平衡度模式设置：一般差值（δL） 

中心值：  7 9 0 . 0 0 u H 

上  限：  8 9 5 . 0 0 u H 

下  限：  0 0 0 . 0 0 u H 

 
 

 

 回首页 

∆L:  0.271uH 
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11、附加说明 

 
11.1   精确测量的解决方案： 
 

a.在进行一些精度要求较高的测量时，仪器清零是测试线的状态应尽可能与测试时保
持一致； 

b.当测试件为低阻抗时（如小电感，大电容），由于测试线的电流端有较大电流流过，
除了测试端接地电阻的影响外，测试线间的电磁耦合成了测量误差的主要来源。一般来说，
接触电阻影响阻抗的实部（电阻），电磁耦合则影响阻抗的虚部（电抗），消除的最好办法
是接触电阻降至最小，使测试端形成完整的四端测试；也可采用双绞线的方式，即电流高
低端（Hcur，Lcur）与电压高低端（Hpot，Lpot）两根线分别绞合在一起，分别接至被测
件。 

c. 当测试件是测量高阻抗元件时，分布电容应减到最小，杂散电容的影响不能忽视；
此时将一块接地导体板放在测试高端和低端，若同时把接地端子接至下面导体板，影响将
被消除。   

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
                                                             
 
 
 
 


